
Il  s'agit  d'un  boîtier  métallique  classé  IP65,  ce  qui  lui  permet  d'être  résistant  à  l'eau,  à  la  
poussière  et  à  d'autres  dommages  extérieurs.

MA300,  l'un  des  lecteurs  d'empreintes  digitales  biométriques  innovants  pour  les  applications  

de  contrôle  d'accès.  Offrant  des  performances  inégalées  en  adoptant  un  algorithme  d'empreintes  
digitales  ZK  avancé  pour  la  fiabilité,  la  précision  et  une  excellente  vitesse  de  correspondance.

Le  MA300  offre  la  possibilité  d'être  installé  de  manière  autonome  ou  avec  des  panneaux  tiers  
prenant  en  charge  le  Wiegand  26  bits.  L'utilisateur  peut  être  enregistré  par  la  carte  administrateur  
lorsque  l'appareil  fonctionne  en  mode  autonome.  Les  protocoles  TCP/IP  et  RS485  sont  

disponibles,  de  sorte  que  l'appareil  peut  être  connecté  facilement  et  commodément.

Algorithme  d'empreinte  digitale

Installation  facile  et
Connectivité

Durabilité  supplémentaire

Rapide  et  précisBoîtier  métalliqueStructure  robuste  et

Fonctionnalités  complètes  de  contrôle  d'accès

Contrôle  d'accès
Boîtier  métallique  extérieur

MA300

•  Stockez  1  500  modèles,  10  000  
cartes  et  100  000  transactions

•  Anti-retour

Utilisation  et  gestion  
faciles  •  OLED,  buzzer,  

lecteur  de  carte  à  puce  intégré  en  option  
et  externe•  Interface  de  contrôle  d'accès  pour  

serrure  électrique  tierce,  capteur  de  
porte,  bouton  de  
sortie,  alarme  et  sonnette

installation  extérieure •  Reconnaissance  de  l'utilisateur  

par  simple  contact  par  seconde

•  Anti-vandalisme  pour
•  Structure  étanche  à  l'eau  et  à  la  

poussière  classée  IP65

•  Clavier  USB

•  Entrée  et  sortie  Wiegand

•  Interface  réseau  par
TCP/IP  ou  RS485

•  Lecteur  d'empreintes  digitales  et  de  cartes  RF  
pour  une  authentification  multi-modèle
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Lecteur  RS485 AlarmeSerrure  électriqueBouton  de  sortie Capteur

Bouton  de  sortie

Clé  USB

Lecteur  esclave  RS485
FR1200

Pas  de  contact

Dimensions  (L  ×  H  ×  P)  mm  73  ×  148  ×  34,5

Capacité  d'empreintes  digitales  1  500  modèles

Entrée  et  sortie  du  signal  Wiegand

Fonction  de  contrôle  d'accès  standard  Lecteur  RS485,  Fuseau  horaire,  Groupe,  Mode  de  contrainte  multi-identification,  Anti-passback

Poids  brut  1,15  kg

Fonctions  optionnelles  Mifare,  clavier  USB  externe

Capacité  de  la  carte  d'identité  10  000

Capacité  de  transaction  100  000

Afficher  N/A

Plateforme  matérielle  ZEM720

Alimentation  12V  DC

ZKTeco  Inc.

Température  de  fonctionnement  -10  °C-  60  °C

Courriel :  sales@zkteco.com

www.zkteco.com

Capteur  ZK  Capteur  optique

Version  de  l'algorithme  ZK  Finger  v10.0

Humidité  de  fonctionnement  10%  -90%

Communication  RS485,  TCP/IP,  hôte  USB

Degré  de  protection  IP65

Interfaces  de  contrôle  d'accès  pour  serrure  électrique  tierce  partie,  capteur  de  porte,  bouton  de  sortie,  alarme

SORTIE

Capteur  de  porte

Accessoires  optionnels

Configuration

Caractéristiques

Dimensions  (mm)
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Convertisseur  RS232/485

PCPC


